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Chiave elettronica di utilizzo per serrature E-PRL programmate in modalità codice unico, 

sia con controllo accessi abilitato che disabilitato, disponibile anche con connettività 

Bluetooth. In caso di controllo accessi abilitato sarà necessario sincronizzare l’orologio 

della chiave user tramite l’interfaccia USB Pod e il so& ware GSN-KEY forniti con il Kit 

controllo accessi. 

La chiave è alimentata tramite 2 batterie CR2430 già fornite. Durata batterie oltre 

30.000 cicli di apertura (test di laboratorio). Verificare sul manuale le modalità d’uso 

raccomandate.

Electronic user key for E-PRL locks programmed in unique code mode both with access 

control disabled and disabled, available also with Bluetooth connettivity. In the case of 

access control enabled, you will need to synchronize the user key clock via the USB Pod 

interface and the GSN-KEY so$ ware supplied with the Access Control Kit. 

The key is powered by 2 CR2430 batteries already supplied. Battery life more than 30.000 

opening cycles (lab test). Check recommended operating methods in the manual.

CHIAVE CODICE UNICO: USER
UNIQUE CODE KEY: USER

EUK

TIPO - TYPE

EUK CHIAVE USER - USER KEY

FUNZIONALITÀ - FUNCTIONALITY

00 CODICE UNICO - UNIQUE CODE KEY

10 CODICE UNICO CON CONNETTIVITÀ BLUETOOTH - UNIQUE CODE KEY WITH BLUETOOTH CONNECTIVITY

EUK -

INFORMAZIONI PER ORDINARE - INFORMATION TO ORDER

LEGENDA - LEGEND CONSIGLIATO - RECOMMENDED A RICHIESTA - ON DEMAND NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE


